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Leistungsangebot des Pruflabors
Laborakkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17025: 2018

Zerstorungsfreie Werkstoffprufung

Sichtprufung (VT) — Prifpersonal Stufe 2 nach DIN EN ISO 9712

Eindringprufung (PT) - Prifpersonal Stufe 2 und Stufe 3 nach DIN EN ISO 9712

Magnetpulverprifung (MT) - Prifpersonal Stufe 2 und Stufe 3 nach DIN EN ISO 9712
Durchstrahlungsprifung mit Rontgenstrahlen (DR) - Prifpersonal Stufe 2 und Stufe 3 nach DIN EN ISO 9712
Ultraschallprifung (UT) - Prifpersonal Stufe 2 nach DIN EN ISO 9712

Ausstattung

Rontgenraum mit 225 kV-Feinfokusrohre, 150kV Réontgenréhre und 2 Detektoren
Ultraschallpriifgerate

Jochmagnete

Magnetisierungsbank

Prifnormen (Beispiele)

DIN EN ISO 17637
Zerstoérungsfreie Prifung von Schweillverbindungen - Sichtprifung von SchmelzschweilRverbindungen

DIN EN ISO 3452-1 / Abschnitt 8
Zerstorungsfreie Prufung - Eindringprifung - Teil 1: Alilgemeine Grundlagen

DIN EN 10228-2
Zerstorungsfreie Prifung von Schmiedestiicken aus Stahl - Teil 2: Eindringprifung

DIN EN ISO 17638
Zerstoérungsfreie Prifung von SchweilRverbindungen — Magnetpulverprifung

DIN EN 10228-1
Zerstorungsfreie Prifung von Schmiedestiicken aus Stahl - Teil 1: Magnetpulverprifung

DIN EN ISO 17636-2 / nur Rontgen, nur stationar
Zerstorungsfreie Prifung von Schweilverbindungen - Durchstrahlungspriifung - Teil 2: Réntgen- und Gamma-
strahlungstechniken mit digitalen Detektoren

DIN EN ISO 17640/ Abschnitte 7 bis 10, Anhang A
Zerstorungsfreie Prifung von Schweilverbindungen - Ultraschallpriifung

DIN EN 10160
Ultraschallprifung von Flacherzeugnissen aus Stahl mit einer Dicke grosser oder gleich 6 mm (Reflexionsver-
fahren)
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